Capacidad

Peso

Medidas

EPS

Bateria

Tiempo de
Carga AC

General

307Wh
4.8 kg
159 x 151 x 223 mm

<15 ms

LFP grado EV, vida util prolongada con =3500

ciclos de uso

0~80% en 42 min, carga completa en 75 min

Emafex.

Emaresa
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- POWERED BY LONCIN
EP350 J07Wh L4

AC

USB-A

Type-C

Salida para auto

Puertos de salida

EP350

Estacion de Energia Portatil

307Wh | 350W

Drone MiniRefrigerador Ventilador
60Wh 60W 20W

4.5 3.6 11

Cargas Horas Horas

H @& (

Camara Laptop Parlante Teléfono
9Wh 60Wh 10W T1Wh

27 4 18 23

Cargas Cargas Horas Cargas

Salida

350W x1, 700W
AC

18W %2
TOOW x1, 65W x1 Entrada solar
12.6V 10A, Max. 126W x1

Entrada para auto
307Wh

Entrada

Max. 300W, 700W max.
con modo Pass by

Max. 200W

12V/24V 10A, Max. 120W
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EP350

Estacion de Energia Portatil
307Wh | 350W

¢ ColdFusion

Flujo de enfriamiento
original

* TrueSight
Pantalla anti-reflejo de
angulo amplio

Emafex.

Emaresa

APP
Inteligente

Celdas LFP

Carga Solar

® Estilo robusto para todo terreno

W LHD4 OHIBHYHT AN

® Diseno unico de correas
para liberar tus manos

Tira LED controladae

NitroGo

Carga rapida

® Ciclode cargay
descarga rapida

o—— |

e Multiples puertos de carga
rapida independientes

por voz inteligente

Spurflu

Modo Boost

e
=FITS WV
POWERED BY LONGIN

NitroGo

Es nuestra destacada tecnologia de carga
rapida para estaciones de energia portatiles.
Sin necesidad de adaptadores de carga, reduce
tu tiempo de espera al aumentar de manera
segura el flujo eléctrico y acelerar los ciclos de
carga y descarga.

Eﬁturl:ll_-l

Garantiza una fiabilidad superior con un disefo
unitario optimizado por CAE y componentes de
alta calidad, junto con un sistema de gestién de
baterias confiable y celdas LFP de grado
automotriz duraderas.

Eﬁturl:lg

Robusto y duradero

SevurfFluy/

Reduce inteligentemente el voltaje de tus
electrodomésticos, permitiéndote alimentar
aparatos con una potencia nominal mas alta
que la de tu estacion de energia portatil EHOM.
Compatible tanto con cargas resistivas como
inductivas.

guireﬂuiet

Equipada con un sistema especial de
ventilacion y refrigeracion para un excelente
control de temperatura y ruido. La tecnologia
QuiteQuiet optimiza el equilibrio entre silencio y
disipacion de calor para asegurar una
tranquilidad ininterrumpida.

uuireﬂ-uiet

Diseno silencioso
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EP350

Estacion de Energia Portatil
307Wh | 350W
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